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MATRIX-Dot Matris Gosterge Karti

MATRIX, asansorlerde kullanilan kat ve kabin gosterge sistemidir. Kat bilgisi, servis dis1
ve mesgul uyarilar1 i¢in kullanilir. Kat bilgisi her kat i¢in ayarlanabilir. Kat secici olarak Gray
kod, Binary kod ve sayict modu segilebilir. Kat se¢ici meniide COD ekranindan Gray kod(GRY),
Binary kod(BIN) ve Sayict modu(CNT) olarak segilebilir. Gosterge pozisyonu meniide POS
ekranindan dikey(V) yada yatay(H) olarak secilebilir. Her kat icin o kata ait kat bilgisi meniide
FLR ekranindan segilebilir.

MATRIX Kart Baglanti Terminalleri ve Anlamlart

MO : Gray ve Binary kod i¢in MO sinyali

M1/CNT : Gray ve Binary kod i¢in M1 sinyali , Sayict modu i¢in sayici pals sinyali
M2/817 : Gray ve Binary kod i¢cin M2 sinyali, Sayici modu i¢in 817 sinyali

M3 : Gray ve Binary kod i¢in M3 sinyali

02 : Servis dis1 sinyali (02)

12 : Mesgul(12) veya asir1 yiik sinyali (804)

YUKARI OK : Yukar1 OK sinyali (032)

ASAGI OK . Asag1 OK sinyali (031)

MATRIX Karti Menii Aciklamalari
POS: Ekranin yatay veya dikey kullanim1 bu parametreden segilebilir.
H: Yatay
V: Dikey
COD: Gosterge kartiin kat seci¢i ayar1 bu parametreden secilebilir.
GRY: Gray kod
BIN: Binary kod
CNT: Sayict modu
FLR: Her kat i¢in o katta gdsterilmek istenen bilgi bu parametreden segilebilir.

RET: Fabrika ayarma donmek i¢in kullanilir.
Y: Fabrika ayarina don
N:Fabrika ayarina donme
FUN:12 girisi i¢in fonksiyon se¢imi. Mesgul veya asir1 yiik secilebilir.
TST: MATRIX Kkarti lizerinde ki dot matris gostergeleri test etmek i¢in kullanilir.
EXT: Meniiden ¢ikmak i¢in kullanilir.
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MATRIX karti Gzerinde bulunan dot matris
gostergeleri test etmek i¢in kullanilir.
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Kat secici olarak GRAY kod kullanilan sistemlerde (COD parametresi GRY segili)
1- COD parametresini GRY olarak ayarlayin.

2- GM jumperini ACTIVE 100 veya ACTIVE 1000 konumuna getirin.

3- GRAY kod 0 sinyalini MO klemensine baglayin.

4- GRAY kod 1 sinyalini M1 klemensine baglayin.

5- GRAY kod 2 sinyalini M2 klemensine baglayin.

6- GRAY kod 3 sinyalini M3 klemensine baglayin.

7- Asagi ok sinyalini (031) 44 klemensine baglayin.

8- Yukari ok sinyalini (032) 11 klemensine baglayin.

9- Mesgul sinyalini (12) veya asin yik sinyalini (804) 12 klemensine baglayin.
10- Servis digi sinyalini (02) 02 klemensine baglayin.

Kat secici olarak BINARY kod kullanilan sistemlerde (COD parametresi BIN secili)
1- COD parametresini BIN olarak ayarlayin.

2- GM jumperini ACTIVE 100 veya ACTIVE 1000 konumuna getirin.

3- BINARY kod 0 sinyalini MO klemensine baglayin.

4- BINARY kod 1 sinyalini M1 klemensine baglayin.

5- BINARY kod 2 sinyalini M2 klemensine bagdlayin.

6- BINARY kod 3 sinyalini M3 klemensine baglayin.

7- Asagi ok sinyalini (031) 44 klemensine baglayin.

8- Yukari ok sinyalini (032) ** klemensine baglayin.

9- Mesgul sinyalini (12) veya asir yik sinyalini (804) 12 klemensine baglayin.

B17[cNT] [B17[onT]
GND[24V[d-4[toz2] [12 [M3[M2[M1[MO] GND[24V[I4[TH02] [12 [M3[M2[M1[MO - i i ini i " .
17 - 17 - 10 Ser\p-'ls'dlgl sinyalini (02) 02 klemen.sme badlayin . -
00 00 [ ] 00|00 00O o [ l 000 Kat secici olarak SAYICI kullanilan sistemlerde (COD parametresi CNT segcili)
leND[24v| by | 1 | 02 M GND|24v |l | Tt | 02 M 1- COD parametresini CNT olarak ayarlayin.
2- GM jumperini ACTIVE 100 veya ACTIVE 1000 konumuna getirin.
3- Sayicl pals sinyalini CNT(M1) klemensine baglayin.
R ERT 4 SR ERL bod 4 4 14 4 4- 817 sinyalini 817(M2) klemensine baglayin.
\7 \7 \7 \n \h \7 \7 \., \ \ \7 \‘7 \7 \7 5- Asagi ok sinyalini (031) 44 klemensine baglayin.
6- Yukari ok sinyalini (032) t* klemensine baglayin.
7- Mesgul sinyalini (12) veya asiri yik sinyalini (804) 12 klemensine baglayin.
8- Servis digi sinyalini (02) 02 klemensine baglayin.
1000 : 24V DC negatif ucu
o GM jumpen ACTIVE 100 konumunda o GM jumpen ACTIVE 1000 konumunda 100 : 24V DC pozitif ucu
s 8 8 8 12 : Mesgul sinyali veya agin yik sinyali
A AR 02 : Servis disi sinyali
NOT : GRAY ve BINARY sinyalliri icin 7 segment display (A,B,C,D) sinyalleri kullanilacaksa GM jumperi ACTIVE 1000 konumuna alinmalidir.
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